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ULDINE KIRJELDUS SUURLUS,
mZ

Korruselisus 1 korruseline hoone, ehitusalune pind Max 60

Energiatbhusus Hoone peab vastama maaruses 11.12.2018 nr 63 esitatud
energiatdhususe miinimumnduetele

Katte liik Soojuspump

Elektrivarustus Liitumine vorguga, omatarbeks paikesepaneelid

Norkvool ja side Liitumine sideettevdtja vorguga, majasisene WiFi, turva ja tulekahju
signalisatsioon

Vesi ja kanalisatsioon | Liitumine vee ja kanalisatsioonivérguga. Tarbevee soojendamine
elektriboileriga.

Ventilatsioon Soojustagastusega ventilatsiooniseade

Muud nduded Arvestada tehnoseadmete projekteerimisel RKAS juhendiga
,Tehnilised nduded mitteeluhoonetele-2020“

RUUMIPROGRAMM

Avalik WC Eraldi meeste/ naiste pool. Meeste poolel 2 WC raamil potti, 2 24
pissuaari, 2 kraanikaussi, peegel, paberkaterati hoidja. Naiste poolel
3 WC raamil potti, 3 kraanikaussi, 2 paberkaterati hoidjat. Peeglid

Koristaja ruum Kraanikauss, pesuainete kapp 6

Tehniline ruum Ruumi planeerida tarbevee boiler, soojuspumba sisemine osa, 8
ventilatsiooniseade jms

Klientide ooteruum Joogiautomaat, 8 istekohta 18
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