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Taotleja TRIIN KAAL (49203240899)

E-post triin.kaal@skpk.ee

Esitatavad dokumendid
Muu lisa DS2-DPS1_Rohesild_BR0685.pdf (välja antud 14.04.2021, väljastaja
Skepast&Puhkim)
Muu lisa Rewild_RB_wildlife_expertise_-_DS2DPS1_Ulemiste-
Kangru_section_animal_crossings_2020-02-06.pdf (välja antud 06.02.2020, väljastaja Rewild)

Projekteerimistingimuste kätte toimetamine e-posti teel
Taotleja, TRIIN KAAL

Ehitise andmed
Ehitise nimetus Rail Baltic Tallinn-Rapla lõik DPS1 Rohesild

(BR0685)
Ehitise liik rajatis

Ehitustegevus Ehitise püstitamine või rajamine

Ehitise asukoht

Katastritunnus Katastriüksuse koha-aadress
65301:002:0743 Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Sinikivi tee 20
65301:001:3557 Harju maakond, Rae vald, Rae küla, Rae tee 40
65301:002:0742 Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Sinikivi tee 19
65301:002:0506 Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Raja-Aino
65301:002:0744 Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Sinikivi tee 21

Ehitise ja ehitustegevuse kirjeldus
Rohesilla (BR0685) eesmärk on juhtida loomi üle tundliku piirkonda läbiva raudteeliini. Raudtee
osas kulgeb rohesild üle raudtee sirge lõigu, rohesild asub Raudtee PK 10+100. Lähim
juurdepääs on Assaku-Jüri maantee (Nr 11113). Ökodukti kogupikkus on 75,0 m,
metsloomade ülekäiguraja laius kõige kitsamas punktis on 26,0 m.

Vajadusel täiendav asukoha kirjeldus, s.h. võimalik asukoht kinnisasjal
Rohesild asub Rail Baltica Tallinn-Rapla lõigu prioriteetses lõigus 01. - Ülemiste-Kangru PK
10+100. Koordinaadid: X: 6582046 Y: 550030
Omavalitsus: Rae

Muud vajalikud andmed
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Rohesilla paiknemist on kontrollinud KMH eest vastutav keskkonnaekspert ja lisaks on
hinnatud uusi loomade ülekäigupaiku, et tagada nõuetekohane läbipääs olemasolevates
loomakoridorides.

Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused
Rohesilla (BR0685) eesmärk on juhtida loomi üle tundliku piirkonda läbiva raudteeliini. Raudtee
osas kulgeb rohesild üle raudtee sirge lõigu, rohesild asub Raudtee PK 10+100. Lähim
juurdepääs on Assaku-Jüri maantee (Nr 11113). Ökodukti kogupikkus on 75,0 m,
metsloomade ülekäiguraja laius kõige kitsamas punktis on 26,0 m.
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