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JÄRELEVALVEMENETLUSE MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLL  

 

Menetlustoiming:  

paikvaatlus 

Menetlustoimingu tegemise aeg ja koht:  

Kuupªev: 02.02.2026, kellaaeg: 12:30 é 16:30. 

M»»tepunktide asukohad: 

1. MP1- 7238, 24226 Kamara-Perak¿la tee, Kamara k¿la, Mulgi vald, Viljandi maakond, katastritunnus 

10501:003:0018, koordinaadid 58.132963, 25.172562 

2. MP2- 24181 Abja-Paluoja - Sarja - T»lla tee, Sarja k¿la, Mulgi vald, Viljandi maakond, katastritunnus 

10501:001:0050, koordinaadid 58.157655, 25.220397 

3. MP3- 19306 T»lla-Kamali tee, Kamali k¿la, Saarde vald, Pªrnu maakond, katastritunnus 

71101:004:0041, koordinaadid  58.2116, 25.181576 

4. MP4- 19306 T»lla-Kamali tee, T»lla k¿la, Saarde vald, Pªrnu maakond, katastritunnus 

71101:005:0040, koordinaadid 58.176649, 25.120014 

5. MP5- Mustla-Riitsaare tee, katastritunnus 71101:006:0132, koordinaadid 58.137455, 25.094346 
 

Menetlustoimingu lªbiviijad: Valter ìunapuu (TTJA Sagedushalduse b¿roo peaspetsialist (SHB), Veikko 

Tunnel (TTJA Sagedushalduse b¿roo televisiooni ja satelliitside ekspert (SHB))  
 

Menetlusosaliste andmed: 

 

M»»tmised teostatakse eelnevalt kirjeldatud viies m»»tepunktis menetlusaluse tuulepargi ¿mbruses. 

M»»tepunktid ning menetlusosalised on mªrgitud Maa-ja Ruumiameti kaardirakendusse X-GIS.  
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/NyZ-qcny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/NyZ-qcny


 
 
 
 
 

Menetlusalused objektid:  

Saarde tuulepark: (kaardile mªrgitud keskpunkti koordinaadid 58.160267, 25.142961), mille valdajaks on 

Utilitas Wind O¦ t¿tarettev»te Tuulepealne Maa O¦ (registrikoodiga 14218547).  

Pargi koosseisu kuulub 9 tuulegeneraatorit, koguv»imsusega 39 MW. Tuulegeneraatori masti k»rgus gondlist 

m»»detuna on 155 meetrit, tipu k»rgus 230 meetrit, ehk 1 laba pikkus 75 meetrit.1 

 

 
Joonis 1 Saarde tuulepargi koosseisu kuuluvad tuulegeneraatorid T1-¢ф ƴƛƴƎ ƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛŘ atм-MP5.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 https://saarde.ee/saarde-tuulepark  

https://saarde.ee/saarde-tuulepark


 
 
 
 
 

Pªrnu Tammiste ringhªªlingu saatemast: 

Koordinaadid 58.377829, 24.575692, aadress Tammiste tee 12, Pªrnu linn, Pªrnu maakond, katastritunnusega 

62516:064:0001 mille valdajaks on AS Levira (registrikoodiga 10203566).  

M»»detavad programmid (edastus horisontaalpolarisatsioonis) 

Raadio 4: kesksagedusega 94,8MHz 

Raadio 2: kesksagedusega 102,3MHz 

Vikerraadio: kesksagedusega 104,8MHz 

Klassikaraadio: kesksagedusega 107,3MHz 

 

 
Joonis 2 tŅǊƴǳ ¢ŀƳƳƛǎǘŜ ǎŀŀǘŜƳŀǎǘ SM ning kaugus suundadega ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ Saarde tuulepargi оǎǘ ƭŅƘƛƳŀǎǘ ǘǳǳƭŜƎŜƴŜǊŀŀǘƻǊƛǎǘΦ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Menetlustoimingu käigus kasutatud tehnikavahendid:  

¶ Akutoitega lairiba raadiovastuvõtja R&S ESMD Wideband Monitoring Receiver (kalibreeritud 

15.02.2022, tunnistuse number 0001-300632842) 

¶ Bikooniline lairiba mõõteantenn R&S HK116E 

¶ Antennikaabel H&S Sucoflex SMA-SMA koos SMA-N üleminekutega (pikkus 12 meetrit) 

 

Mõõteseadmete seadistused: 

 

Raadiovastuvõtja: 

Ribalaius (RBW, resolution bandwidth) 120kHz 

Detektor: average (keskväärtusdetektor) 

Trace mode: Clear Write 

Raadiospektri ribalaius: antud mõõtmiste raames valitud spektri ribalaiuseks 5MHz  

Attenuaator: vaikimisi automaatne, 0dB  

Demodulatsioon: FM (sagedusmodulatsioon) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Joonis 3 aƿƿǘŜōǳǎǎƛ Ŧƻǘƻ 2Φ ƳƿƿǘŜpunktis, antenn suunatud saatja poole, horisontaalse polarisatsiooniga. Taustal Saarde tuulepargi 
generaatorid T3 ja T4. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Menetlustoimingu eesmªrk ja »iguslik alus: Teostada Pªrnu Tammiste ringhªªlingusaatjast edastatava FM 

raadioringhªªlingu elektrivªljatugevuse m»»tmine Pªrnumaal, Saarde vallas paikneva Saarde tuulepargi 

¿mbruses viies m»»tepunktis, eesmªrgiga hinnata v»imalikke tuuleparkidest tingitud m»jusid FM 

raadioringhªªlingu vastuv»tule. M»»tepunktid on elamute lªheduses avalikel teedel, 10 meetri k»rgusele 

t»stetud saatja poole suunatud m»»teantenniga. 

Projekti finantseeritakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. 

Elektroonilise side seaduse (ESS) Ä 133 lg 1 kohaselt teostab elektroonilise side valdkonna riiklikku 

jªrelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Jªrelevalve Amet (edaspidi TTJA), kes on ¿htlasi korrakaitseorganiks 

korrakaitseseaduse (KorS) Ä 6 lg 1 tªhenduses. 
 

M»»temetoodika:  

M»»temetoodika aluseks on v»etud kehtivad Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu Raadiosidesektori 

ITU-R ja CEPT ECC avaldatud alusdokumendid:  

 

ITU-R SM378-7 Field-strength measurements at monitoring stations2 

ITU Spectrum Monitoring Handbook 20113 

CEPT/ERC RECOMMENDATION 74-02 E METHOD OF MEASURING THE FIELD STRENGTH AT 

FIXED POINTS IN THE FREQUENCY RANGE 29.7 ï 960 MHz4 

CEPT ECC ERC Recommendation 54-01 Method of measuring the maximum frequency deviation of FM 

broadcast emissions in the band 87.5 to 108 MHz at monitoring stations5 

 

 

M»»tekeskkonna meteoroloogilised andmed: 

Riigi Ilmateenistuse Pªrnu vaatluskoha andmetel oli m»»tekeskkonnas m»»tmiste vªltel vªlistemperatuur -

6,7 kuni -10,5 C vahemikus, ilm selge ning sademeteta. Tuule kiirus 3,7-5 m/s, tuule suund 321-333, 

»hur»hk 1024,5é1025,8hPa, »huniiskus 47-75%. 

M»»tebussi sisetemperatuur, kus m»»tevastuv»tja paiknes, oli m»»tmiste vªltel stabiilselt 23Á C. 

K»ik tuulegeneraatorid Saarde tuulepargis tººtasid, vªlja arvatud 1, vaatluspunktis VP registreeritud k»ige 

tagumine tuulik, seisis kogu m»»teperioodi vªltel. Tuulegeneraatorite pººrlemiskiirus oli å10,5rpm (pººret 

minutis), tuulegeneraatorite rootorite suund ¿htis tuule suunaga.  

M»»tetulemuste graafikud: 

 

M»»tetulemused on esitletud m»»tevastuv»tja kuvat»mmiste nªol, kus on kuvatud kesksageduse markeriga 

 
2 https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.378-7-200702-I!!PDF-E.pdf  
 
3 https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/hdb/R-HDB-23-2011-PDF-E.pdf 
4 https://docdb.cept.org/download/2467  
5 https://docdb.cept.org/download/f364a353-91a9/ERC_Rec_54-01.pdf  

https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.378-7-200702-I!!PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/hdb/R-HDB-23-2011-PDF-E.pdf
https://docdb.cept.org/download/2467
https://docdb.cept.org/download/f364a353-91a9/ERC_Rec_54-01.pdf


 
 
 
 
 

m»»detav raadiokanal koos 5MHz ulatuses raadiospektrogrammiga nii sagedusdomeenis kui ka ajadomeenis. 

Juhime tªhelepanu, et m»»te-raadiovastuv»tja raadiospektri kuvat»mmistel esitletud vªljatugevustele ei ole 

antennifaktorit ning kaabli sumbuvust arvestatud, vaid need on eraldi arvestatud iga m»»tepunkti  kokkuv»ttes 

tabelis. 

Elektrivªljatugevus arvutatakse valemiga e=k+v+ac, kus: 

e-väljatugevus dBµV/m        k-antennifaktor dB/m           v- vastuvõtja sisendpinge dBµV 

ac-mõõtekaabli sumbuvus mõõdetaval sagedusel, dB 

 

FM raadioringhªªlingu minimaalse kasuliku elektrivªljatugevuse mediaanvªªrtuste tabel erinevates 

vastuv»tutingimustes, maapinnast 10 meetri k»rgusele t»stetud antenniga, tuginedes ITU-R BS.412-9 

soovitusele.6 

 

Ala Monofoonilise vastuv»tu 

minimaalne mediaan 

vªljatugevus (dBÕV/m) 

Stereofoonilise vastuv»tu 

minimaalne mediaan 

vªljatugevus (dBÕV/m) 

Maakoht 48 54 

Linn 60 66 

Suurlinn 70 74 

Ilma tººstuslike ja koduste 

seadmete poolt tekitatud 

hªiringuteta piirkonnas 

34 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.412-9-199812-I!!PDF-E.pdf  

https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.412-9-199812-I!!PDF-E.pdf


 
 
 
 
 

aƿƿǘŜǇǳƴƪǘ atм: 7238, 24226 Kamara-tŜǊŀƪǸƭŀ ǘŜŜΣ YŀƳŀǊŀ ƪǸƭŀΣ aǳƭƎƛ ǾŀƭŘΣ 

Viljandi maakond, katastritunnus 10501:003:0018, koordinaadid 58.132963, 

25.172562 
 

 

 
Joonis 4 мΦƳƿƿǘŜpunktist MP1 ƳƿƿŘŜǘǳŘ ǎǳǳƴŘ Ƨŀ ƪŀǳƎǳǎ ƭŅƘƛƳŀ ǘǳǳƭŜƎŜƴŜǊŀŀǘƻǊƛƴƛ 



 
 
 
 
 

 
Joonis 5 мΦƳƿƿǘŜpunktist MP1 ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ ǎŀŀǘƧŀ SM suund ja kaugus 

 



 
 
 
 
 

 

Joonis 6 мΦƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ wŀŀŘƛƻ п ŜƭŜƪǘǊƛǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳΣ antenn saatja poole suunatud. 



 
 
 
 
 

 

Joonis 8 мΦƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ wŀŀŘƛƻ н ŜƭŜƪǘǊƛǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn saatja poole suunatud. 



 
 
 
 
 

 

Joonis 9 мΦƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ ±ƛƪŜǊǊŀŀŘƛƻ ŜƭŜƪǘǊƛǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn saatja poole suunatud. 



 
 
 
 
 

 

 

Joonis 10 мΦƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ YƭŀǎǎƛƪŀǊŀŀŘƛƻ ŜƭŜƪǘǊƛǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn saatja poole suunatud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

1.mõõtepunkti  tulemus: 

M»»detav 

sagedus 

M»»tevastuv»tja 

sisendpinge 

(dBÕV) 

Antennifaktor 

m»»detaval 

sagedusel (dB/m) 

M»»tekaabli 

¿lekandetegur 

m»»detaval 

sagedusel (dB) 

Elektrivªljatugevus 

korrektsioonidega 

(dBÕV/m) 

Raadio 4 

94.8MHz 

59.1 10.8 2.6 72.5 

Raadio 2 

102.3MHz 

57.6 11.4 2.6 71.6 

Vikerraadio 

104.8MHz 

57.6 11.5 2.6 71.7 

Klassikaraadio 

107.3MHz 

54.7 11.5 2.6 68.8 

 

Antud mõõtepunktis kulges saatja ja vastuvõtja vaheline mõtteline otsenähtavusjoon tuulepargi kõrvalt. 

Saatja ja lähima tuulegeneraatori asimuutide vahe selles mõõtepunktis oli 3°. 

Saatja poole suunatud antenniga olid selles mõõtepunktis kõikidel mõõdetud sagedustel 

elektriväljatugevused kõrged, ka saatja levi katteala servas paiknedes ning olukorras, kus saatja suund ja 

tuulepargi asimuutide vahe oli väike. 

Tuginedes joonistel 7-10 esitletule, ei ole selles mõõtepunktis raadiospektrogrammi sagedus-või 

ajadomeenis näha märke inimtekkelistest häiringutest, müratasemes polnud näha muutuseid, ning selgelt 

olid eristatavad ka muud ringhäälingujaamad, mida antud mõõtmiste raames ei hinnanud. Ka raadiospektris 

näha olevatel madalama väljatugevusega jaamadele ei ilmnenud märke häiringutest. Vastuvõtu helikvaliteet 

oli väga hea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

нΦƳƿƿǘŜpunkt: MP2 24181 Abja-Paluoja - Sarja - ¢ƿƭƭŀ ǘŜŜ, {ŀǊƧŀ ƪǸƭŀ, Mulgi vald, 

Viljandi maakond, katastritunnus 10501:001:0050, koordinaadid 58.157655, 

25.220397 

 
 

 

Joonis 11 нΦƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ MP2 ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ ƪŀǳƎǳǎ Ƨŀ ǎǳǳƴŘ ƭŅƘƛƳŀ ǘǳǳƭŜƎŜƴŜǊŀŀǘƻǊƛƴƛ. 



 
 
 
 
 

 
Joonis 12 нΦƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ MP2 ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ ǎǳǳƴŘ Ƨŀ ƪŀǳƎǳǎ ǎŀŀǘƧŀƴƛ SM. 



 
 
 
 
 

 

Joonis 13 нΦ ƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ wŀŀŘƛƻ п ǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn saatja poole suunatud. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Joonis 14 2.ƳƿƿǘŜpunktist ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ wŀŀŘƛƻ н ǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn saatja poole suunatud. 



 
 
 
 
 

 

Joonis 15 нΦƳƿƿǘŜpunktist ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ ±ƛƪŜǊǊŀŀŘƛƻ ǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn saatja poole suunatud. 



 
 
 
 
 

 

Joonis 16 нΦƳƿƿǘŜpunktist ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ YƭŀǎǎƛƪŀǊŀŀŘƛƻ ǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn saatja poole suunatud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2.mõõtepunkti  tulemus: 

M»»detav 

sagedus 

M»»tevastuv»tja 

sisendpinge 

(dBÕV) 

Antennifaktor 

m»»detaval 

sagedusel (dB/m) 

M»»tekaabli 

¿lekandetegur 

m»»detaval 

sagedusel (dB) 

Elektrivªljatugevus 

korrektsioonidega 

(dBÕV/m) 

Raadio 4 

(94.8MHz) 

57.3 10.8 2.6 70.7 

Raadio 

2(102.3MHz) 

57.2 11.4 2.6 71.2 

Vikerraadio 

104.8MHz 

57.1 11.5 2.6 71.2 

Klassikaraadio 

107.3MHz 

55.5 11.5 2.6 69.6 

 

2.mõõtepunkt paiknes lähimast tuulegeneraatorist 4.3 kilomeetri kaugusel. Selles mõõtepunktis oli saatja ja 

lähima tuulegeneraatori asimuutide vahe 32°. 

Antud mõõtepunktis olid kõikide raadiokanalite mõõdetud elektriväljatugevused väga kõrged, ka saatja levi 

katteala servas paiknedes olukorras, kus vastuvõtukoht paiknes saatjast ja tuulepargist tagapool. Joonistel 

13-16 esitletud raadiospektrogrammidel ei ilmne mõõdetud raadiojaamade kanalitel märke häiringutest. 

Vastuvõtu helikvaliteet oli väga hea.  

Raadiospektris esitletud teiste ringhäälingujaamade, mida antud mõõtmiste raames ei hinnatud, ei esinenud 

märke häiringutest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

оΦƳƿƿǘŜpunkt atоπ мфолс ¢ƿƭƭŀπYŀƳŀƭƛ ǘŜŜΣ YŀƳŀƭƛ ƪǸƭŀΣ {ŀŀǊŘŜ ǾŀƭŘΣ tŅǊƴǳ 

ƳŀŀƪƻƴŘΣ ƪŀǘŀǎǘǊƛǘǳƴƴǳǎ тммлмΥллпΥллпмΣ ƪƻƻǊŘƛƴŀŀŘƛŘ  руΦнммсΣ нрΦмумртс 

 

 

Joonis 17 оΦƳƿƿǘŜpunktist MP3 ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ kaugus ja suund ƭŅƘƛƳŀ ǘǳǳƭŜƎŜƴŜǊŀŀǘƻǊƛƴƛ. 

 



 
 
 
 
 

 

Joonis 18 оΦƳƿƿǘŜpunktist MP3 ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ ǎŀŀǘƧŀ SM kaugus ja suund. 



 
 
 
 
 

 

Joonis 19 оΦƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ wŀŀŘƛƻ п ǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳΣ antenn saatja poole suunatud. 



 
 
 
 
 

 

Joonis 20 оΦƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ wŀŀŘƛƻ н ǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn saatja poole suunatud. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Joonis 21 оΦƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ Vikerraadio ǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn saatja poole suunatud. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Joonis 22 оΦƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ Klassikaraadio ǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn saatja poole suunatud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

3.mõõtepunkti  tulemus 

M»»detav 

sagedus 

M»»tevastuv»tja 

sisendpinge 

(dBÕV) 

Antennifaktor 

m»»detaval 

sagedusel (dB/m) 

M»»tekaabli 

¿lekandetegur 

m»»detaval 

sagedusel (dB) 

Elektrivªljatugevus 

korrektsioonidega 

(dBÕV/m) 

Raadio 4 

(94.8MHz) 

53.9 10.8 2.6 67.3 

Raadio 

2(102.3MHz) 

51.9 11.4 2.6 65.9 

Vikerraadio 

104.8MHz 

49.8 11.5 2.6 63.9 

Klassikaraadio 

107.3MHz 

48 11.5 2.6 62.1 

 

3.mõõtepunkt paiknes tuulepargi 3 kõige äärmise tuulegeneraatori läheduses, olles lähimast generaatorist 2,3 

kilomeetrikaugusel, hindamaks mõjusid olles tuule suunas, kuid saatja poole suunatud antenniga. Selles 

mõõtepunktis oli saatja ja tuulepargi asimuutide nurgavahe 38°. 

Selles mõõtepunktis olid kõikide mõõdetud raadiokanalite elektriväljatugevused kõrged, ka paiknedes saatja 

levi katteala servas. Võrreldes eelmiste mõõtepunktidega, olid selles mõõtepunktis väljatugevused 

madalamad. 

Joonistel 19-22 esitletud raadiospektrogrammidel on näha kogu ringhäälingu raadiospektri ulatuses 

lühiajalisi, väga madala nivooga häiringuid. Häiringud ei halvendanud mõõdetud raadiojaamade signaal-

müra suhet ega vastuvõtu helikvaliteeti. Kõigi mõõdetud raadiokanalite vastuvõtu helikvaliteet oli selge ja 

puhas. Kirjeldatud häiringu allikat mõõtmiste raames välja ei selgitatud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

пΦƳƿƿǘŜpunkt MP4- мфолс ¢ƿƭƭŀ-YŀƳŀƭƛ ǘŜŜΣ ¢ƿƭƭŀ ƪǸƭŀΣ {ŀŀǊŘŜ ǾŀƭŘΣ tŅǊƴǳ 

maakond, katastritunnus 71101:005:0040, koordinaadid 58.176649, 25.120014 

 
 

 

Joonis 23 пΦƳƿƿǘŜpunktist MP4 ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ ƪŀǳƎǳǎ Ƨŀ ǎǳǳƴŘ ƭŅƘƛƳŀ ǘǳǳƭŜƎŜƴŜǊŀŀǘƻǊƛƴƛΦ 



 
 
 
 
 

 

Joonis 24 пΦƳƿƿǘŜpunktist MP4 ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ ǎŀŀǘƧŀ SM kaugus ja suund. 

 



 
 
 
 
 

 

Joonis 25 пΦƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ wŀŀŘƛƻ п ǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn suunatud saatja poole. 



 
 
 
 
 

 

Joonis 26 пΦƳƿƿǘŜƪƻƘŀǎǘ ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ wŀŀŘƛƻ н ǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn suunatud saatja poole. 



 
 
 
 
 

 

 

Joonis 27 пΦƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ ±ƛƪŜǊǊŀŀŘƛƻ ŜƭŜƪǘǊƛǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ ja raadiospektrogramm, antenn suunatud saatja poole. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Joonis 28 пΦƳƿƿǘŜǇǳƴƪǘƛǎǘ ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ YƭŀǎǎƛƪŀǊŀŀŘƛƻ ǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn suunaga saatja poole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

4.mõõtepunkti  tulemus 

M»»detav 

sagedus 

M»»tevastuv»tja 

sisendpinge 

(dBÕV) 

Antennifaktor 

m»»detaval 

sagedusel (dB/m) 

M»»tekaabli 

¿lekandetegur 

m»»detaval 

sagedusel (dB) 

Elektrivªljatugevus 

korrektsioonidega 

(dBÕV/m) 

Raadio 4 

94.8MHz 

53.3 10.8 2.6 66.7 

Raadio 2 

102.3MHz 

56.5 11.4 2.6 70.5 

Vikerraadio 

104.8MHz 

55 11.5 2.6 69.1 

Klassikaraadio 

107.3MHz 

54.9 11.5 2.6 69 

 

Antud mõõtepunkt paiknes tuulepargi ja saatja vahel, lähimast tuulegeneraatorist 2.5 kilomeetri kaugusel. 

Saatja ja tuulepargi keskpunkti asimuutide vahe mõõtepunktis oli 164°. 

Selles mõõtepunktis olid kõigi 4 mõõdetud raadiokanali elektriväljatugevused kõrged, paiknedes saatja levi 

katteala servas. 

Tuginedes joonistele 25-28, ilmnes sarnaselt eelmise mõõtepunktiga laiaribaline häiring, mis oli eelmise 

mõõtepunktiga võrreldes oluliselt madalama nivooga. Kirjeldatud häiring ei halvendanud selles 

mõõtepunktis mõõdetud raadiojaamade signaal-müra suhet ega vastuvõtu helikvaliteeti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

рΦƳƿƿǘŜpunkt MP5- Mustla-Riitsaare tee, katastritunnus 71101:006:0132, 

koordinaadid 58.137455, 25.094346 
 

 

Joonis 29 5ΦƳƿƿǘŜpunktist MP5 ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ kaugus ja suund ƭŅƘƛƳŀ ǘǳǳƭŜƎŜƴŜǊŀŀǘƻǊƛƴƛΦ 

 



 
 
 
 
 

 

Joonis 30 рΦƳƿƿǘŜpunktist MP5 ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ ǎŀŀǘƧŀ SM kaugus ja suund. 



 
 
 
 
 

 

Joonis 31 рΦƳƿƿǘŜpunktist ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ wŀŀŘƛƻ п ǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ Ƨŀ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳΣ antenn saatja poole suunatuna. 



 
 
 
 
 

 

Joonis 32 рΦƳƿƿǘŜpunktist ƳƿƿŘŜǘǳƴŀ wŀŀŘƛƻ н ǾŅƭƧŀǘǳƎŜǾǳǎ ƴƛƴƎ ǊŀŀŘƛƻǎǇŜƪǘǊƻƎǊŀƳƳ, antenn saatja poole suunatuna. 


